EE8000系列大型切换矩阵技术参数：

一、说明

EE8000系列大型切换矩阵是一种外挂可组合的切换矩阵箱。采用音视频总线，输入输出为模块化组合方式。每8入8出为一个基本模块。在进行系统组合时，只需将所有的基本模块插入音视频总线即可。此种功能可方便的组成任意规模的切换矩阵，具有良好的可扩展性，可维护性。由于该系统使用专用的视频切换及放大电路，使该系统具有良好的技术指标。

EE8000系列大型切换矩阵可有EE系列控制键盘及多媒体计算机、硬盘录像机、电子地图等设备进行调度。

EE8000系列大型的切换矩阵具有RS- 232及RS-485接口，通讯协议简单，可以方便的进行二次开发。

二、规格

   输入：             以8*8位扩展单位

   输出：             用户可选

   视频放大器的宽带：（-3DB）>15Mhz

   不平度:            < 1DB

   信噪比：           〉40DB

   串扰：            〈 -60DB（广播级）〈 -40DB(监控级)

   切换方式：         全交叉点矩阵

   视频输出接口：     BNC插座

   视频输入接口：     BNC插座

   音频输出接口：     莲花插座

   音频输入接口：     莲花插座

   电源：             220VAC_+10% 50~60HZ BNC

三、产品特点

1， 独立插卡式结构，可扩展，易维护。

2， 专业的视频开关、高隔离、低串扰。

3， 专业视频放大器、通宽带、视频信号无损传输。

4， 全交产点开关，万能切换。

5， RS- 232或RS- 485接口，便于二次开发。

6， 音视频输入/输出数量可任意配置。

7， 可有EE系列键盘进行控制

8， 可由“监控之星”多媒体软件或硬盘录像机进行控制

四、产品功能

1， 音视频切换。

2， 自带报警可报警联动。

3， 云台镜头可控制。

4， 调度功能。

EE8000K 分体主控键盘:  

通过连接，并通过对键盘菜单的设置，可以在远端进行切换和对云台镜头的控制

一 、产品特点

1， 功能全面，有多项菜单设置，及多种辅助功能。

2， LED显示，状态清晰。

3， 路号可调。

二、产品性能

  连接方式：  RS – 485总线

  输出：      RS – 485总线编码信号

  电源：      9V AC /12V AC 
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