注意：使用前请仔细阅读产品说明书 
一.云台基本构造及安装

1.机心的基本构造及安装
机心的基本构造
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(图一)

  01.U
形架   02.摄像头支架  03.水平电机  04.水平固定限位片  05.水平可调限位片

06.水平光耦  07.连接盘1    08.连接盘2   09.连接螺丝        10.预置位盘  

11.限位紧固螺丝  12.小带轮   13.大带轮  14.水平电机  15垂直限位片  16.垂直光耦

机心的安装
将机芯的连接盘1(08)旋入连接盘2(07),将两盘的定位孔旋转重合然后拧入连接螺丝(09)即可. 

拆机芯与装机芯的顺序相反. 

详见图二

限位的调整
1. 摄像机支架上的摄像机在竖直方向上的转动限位在出厂时已调整好,约成90°角,安装时不需要调整.吸顶装出厂时水平限位调整为360°角.

2. 摄像机在水平方向上的限位可按用户的要求进行调整.方法是旋转球心,露出图示09螺丝,拧下螺丝,逆时针旋转机芯,即可取下机芯,然后将图一所示的水平可调限位片(05)根据需要调节适当的角度,然后拧上图示限位螺丝(11)固定．
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                             (图二)

摄像机的安装

按照摄像头支架上所示的方向将摄像机固定在云台上,

调整合适的位置,使之不与球罩摩擦.

将摄像机控制线按摄像机说明书连接好,并与云台的线缆连接.

可按装摄像机的最大尺寸:长×宽×高=120×67×80(mm)

机心的安装
将机芯的连接盘2(08)旋入连接盘1(07),将两盘的定位孔旋转重合然后拧入连接螺丝(09)即可.详见图二

拆机芯与装机芯的顺序相反.

 预置位的调整

可按需要用手旋转机芯来预置摄像头的监控方位.

半球罩的安装
将半球罩推入上罩后将四个卡子卡上.

2.上罩的构造及安装
云台按安装方式可分为壁装云台,吊装云台,吸顶云台.

壁装云台的安装
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(图三)

1.先将球壳与支架连接好,将图示的3个螺钉1拧紧.

2.将图示螺钉2拧下来,取下图示安装片,按图示尺寸在墙壁打三个的Φ=6.5mm孔,用螺栓将安装片固定在墙壁或其他支撑物上.然后将壁装支架及铁片插入A向图示下面的三个U形孔中. 之后拧紧图示螺钉2.

3.最后下罩用套筒拧上三个螺母,如图示

吊装云台的安装
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 图四                                                                                                                                                                              

按图示尺寸确定好安装位置,打三个Φ=6.5mm的孔,把连杆与连接柄1安装到选定位置的顶棚或其他支架上.将球机上端的连接柄2与连杆用螺纹连接.

注意:如果安装在室外,要把螺纹连接处密封好,以防进水.

吸顶云台的安装
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                     图五

1. 旋紧螺丝  2.旋片  3. 透明罩的旋紧螺丝  4.球上壳   5.吊耳

第一步:确定安装位置,用铅笔在天花板上把上罩的轨迹画下来,开相应大小的洞. 开洞尺寸: φ250mm

第二步:将一根或四根安全绳(要求安全绳的承重大于球机重量的五倍)连到屋顶的加强结构上,将安全绳的另一端连接到上罩的顶部吊耳.

第三步:将上罩推入开好的洞里,拧下面的旋紧螺丝,上罩边沿和旋片即可夹紧天花板,使上罩完全紧固在天花板上.

第四步:调整好摄像头的预置位(同上).

第五步:将透明罩推入上罩,然后拧上M3的螺丝.

解码板说明书
电路板上共有两个拨码开关：


6位的拨码开关用于协议、波特率和数据位的选择：

拨码开关印有1、2、3、4、5、6的字样。其定义如下：1、2、3、4、5、6分别对应X1、X2、X3、X4、X5、X6。
其中X1、X2、X3为解码器协议选择位，如下表：

协 议 对 应 表

	协议
	X3
	X2
	X1

	1、yaan
	(
	(
	(

	2、keli
	(
	(
	×

	3、eastern
	(
	×
	(

	4、samsung
	(
	×
	×

	5、panasonic
	×
	(
	(

	6、hn(华南)
	×
	(
	×

	7、银信(即v1200)
	×
	×
	(

	8、ee、pelco-p、pelco-d、 abk、 ker301、 hy、 ds1642、 se300、 adt8060、 ccr20_g(即adr8060)
	×
	×
	×


注：此表中(表示开关状态为ON，×表示开关状态为OFF

注意：当X1、X2、X3都在off的位置时，协议为自适应方式，可适应表中所列的10种协议,其中的pelco-p和pelco-d协议又可兼容多家硬盘录像机。
X4用于通讯方式数据位的调节，此位在ON的位置时为8位数据位，在OFF的位置时为9位数据位，注意：一般银信、keli协议和部分HN、CCR20_G协议为9位数据位，其它协议均为8位数据位，用户在使用时请注意调节。
X5、X6为波特率调节开关，调节方法如下表：
波 特 率 选 择 表



注：此表中(表示开关状态为ON，×表示开关状态为OFF
	X6
	X5
	波特率
	X6
	X5
	波特率

	(
	(
	2400
	×
	(
	9600

	(
	×
	4800
	×
	×
	19200


8位的拨码开关用于控制方式和地址选择：

拨码开关印有1、2、3、4、5、6、7、8的字样。其定义如下：1、2、3、4、5、6、7、8分别对应Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8。
Y8为控制方式选择位，此位在ON的位置时为起停式控制，即若要解码器停止，需由主机发送停止命令；在OFF的位置时为步进式控制，即控制主机需在200MS内重复发送控制命令，否则解码器将自动停止。
Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7为地址选择位，解码器号的计算公式为：

解码器路号=Y7×64＋Y6×32＋Y5×16＋Y4×8＋Y3×4＋Y2×2＋Y1＋1
解 码 器 路 号 一 览 表`

注：此表中(表示开关状态为ON，×表示开关状态为OFF
	路号
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	路号
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	路号
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	0
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	43
	(
	×
	(
	×
	(
	×
	×
	86
	×
	(
	×
	(
	×
	×
	(

	1
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	×
	44
	(
	×
	(
	×
	×
	(
	(
	87
	×
	(
	×
	(
	×
	×
	×

	2
	(
	(
	(
	(
	(
	×
	(
	45
	(
	×
	(
	×
	×
	(
	×
	88
	×
	(
	×
	×
	(
	(
	(

	3
	(
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	46
	(
	×
	(
	×
	×
	×
	(
	89
	×
	(
	×
	×
	(
	(
	×

	4
	(
	(
	(
	(
	×
	(
	(
	47
	(
	×
	(
	×
	×
	×
	×
	90
	×
	(
	×
	×
	(
	×
	(

	5
	(
	(
	(
	(
	×
	(
	×
	48
	(
	×
	×
	(
	(
	(
	(
	91
	×
	(
	×
	×
	(
	×
	×

	6
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	(
	49
	(
	×
	×
	(
	(
	(
	×
	92
	×
	(
	×
	×
	×
	(
	(

	7
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	×
	50
	(
	×
	×
	(
	(
	×
	(
	93
	×
	(
	×
	×
	×
	(
	×

	8
	(
	(
	(
	×
	(
	(
	(
	51
	(
	×
	×
	(
	(
	×
	×
	94
	×
	(
	×
	×
	×
	×
	(

	9
	(
	(
	(
	×
	(
	(
	×
	52
	(
	×
	×
	(
	×
	(
	(
	95
	×
	(
	×
	×
	×
	×
	×

	10
	(
	(
	(
	×
	(
	×
	(
	53
	(
	×
	×
	(
	×
	(
	×
	96
	×
	×
	(
	(
	(
	(
	(

	11
	(
	(
	(
	×
	(
	×
	×
	54
	(
	×
	×
	(
	×
	×
	(
	97
	×
	×
	(
	(
	(
	(
	×

	12
	(
	(
	(
	×
	×
	(
	(
	55
	(
	×
	×
	(
	×
	×
	×
	98
	×
	×
	(
	(
	(
	×
	(

	13
	(
	(
	(
	×
	×
	(
	×
	56
	(
	×
	×
	×
	(
	(
	(
	99
	×
	×
	(
	(
	(
	×
	×

	14
	(
	(
	(
	×
	×
	×
	(
	57
	(
	×
	×
	×
	(
	(
	×
	100
	×
	×
	(
	(
	×
	(
	(

	15
	(
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	58
	(
	×
	×
	×
	(
	×
	(
	101
	×
	×
	(
	(
	×
	(
	×

	16
	(
	(
	×
	(
	(
	(
	(
	59
	(
	×
	×
	×
	(
	×
	×
	102
	×
	×
	(
	(
	×
	×
	(

	17
	(
	(
	×
	(
	(
	(
	×
	60
	(
	×
	×
	×
	×
	(
	(
	103
	×
	×
	(
	(
	×
	×
	×

	18
	(
	(
	×
	(
	(
	×
	(
	61
	(
	×
	×
	×
	×
	(
	×
	104
	×
	×
	(
	×
	(
	(
	(

	19
	(
	(
	×
	(
	(
	×
	×
	62
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	(
	105
	×
	×
	(
	×
	(
	(
	×

	20
	(
	(
	×
	(
	×
	(
	(
	63
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	106
	×
	×
	(
	×
	(
	×
	(

	21
	(
	(
	×
	(
	×
	(
	×
	64
	×
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	107
	×
	×
	(
	×
	(
	×
	×

	22
	(
	(
	×
	(
	×
	×
	(
	65
	×
	(
	(
	(
	(
	(
	×
	108
	×
	×
	(
	×
	×
	(
	(

	23
	(
	(
	×
	(
	×
	×
	×
	66
	×
	(
	(
	(
	(
	×
	(
	109
	×
	×
	(
	×
	×
	(
	×

	24
	(
	(
	×
	×
	(
	(
	(
	67
	×
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	110
	×
	×
	(
	×
	×
	×
	(

	25
	(
	(
	×
	×
	(
	(
	×
	68
	×
	(
	(
	(
	×
	(
	(
	111
	×
	×
	(
	×
	×
	×
	×

	26
	(
	(
	×
	×
	(
	×
	(
	69
	×
	(
	(
	(
	×
	(
	×
	112
	×
	×
	×
	(
	(
	(
	(

	27
	(
	(
	×
	×
	(
	×
	×
	70
	×
	(
	(
	(
	×
	×
	(
	113
	×
	×
	×
	(
	(
	(
	×

	28
	(
	(
	×
	×
	×
	(
	(
	71
	×
	(
	(
	(
	×
	×
	×
	114
	×
	×
	×
	(
	(
	×
	(

	29
	(
	(
	×
	×
	×
	(
	×
	72
	×
	(
	(
	×
	(
	(
	(
	115
	×
	×
	×
	(
	(
	×
	×

	30
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	(
	73
	×
	(
	(
	×
	(
	(
	×
	116
	×
	×
	×
	(
	×
	(
	(

	31
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	74
	×
	(
	(
	×
	(
	×
	(
	117
	×
	×
	×
	(
	×
	(
	×

	32
	(
	×
	(
	(
	(
	(
	(
	75
	×
	(
	(
	×
	(
	×
	×
	118
	×
	×
	×
	(
	×
	×
	(

	33
	(
	×
	(
	(
	(
	(
	×
	76
	×
	(
	(
	×
	×
	(
	(
	119
	×
	×
	×
	(
	×
	×
	×

	34
	(
	×
	(
	(
	(
	×
	(
	77
	×
	(
	(
	×
	×
	(
	×
	120
	×
	×
	×
	×
	(
	(
	(

	35
	(
	×
	(
	(
	(
	×
	×
	78
	×
	(
	(
	×
	×
	×
	(
	121
	×
	×
	×
	×
	(
	(
	×

	36
	(
	×
	(
	(
	×
	(
	(
	79
	×
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	122
	×
	×
	×
	×
	(
	×
	(

	37
	(
	×
	(
	(
	×
	(
	×
	80
	×
	(
	×
	(
	(
	(
	(
	123
	×
	×
	×
	×
	(
	×
	×

	38
	(
	×
	(
	(
	×
	×
	(
	81
	×
	(
	×
	(
	(
	(
	×
	124
	×
	×
	×
	×
	×
	(
	(

	39
	(
	×
	(
	(
	×
	×
	×
	82
	×
	(
	×
	(
	(
	×
	(
	125
	×
	×
	×
	×
	×
	(
	×

	40
	(
	×
	(
	×
	(
	(
	(
	83
	×
	(
	×
	(
	(
	×
	×
	126
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	(

	41
	(
	×
	(
	×
	(
	(
	×
	84
	×
	(
	×
	(
	×
	(
	(
	127
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	42
	(
	×
	(
	×
	(
	×
	(
	85
	×
	(
	×
	(
	×
	(
	×
	
	
	
	
	
	
	
	


解码板使用疑难解答
1、 什么是协议：协议即经过协商而制定的共同承认、共同遵守的文件，在这里就是指为了使双方通讯成功而约定的通讯规则；

2、 何为多协议解码器：即用多种协议都可以实现控制的解码器，本解码器共包含17种不同的协议；

3、 何为自适应：无需改变解码器的设置即可实现多种协议都能控制的状态为自适应状态，当6位拨码开关的第1、2、3位（X1、X2、X3）都在OFF的位置时，本解码器为自适应方式，可适应10种不同的协议；

4、 什么是波特率：波特率等于每秒钟传输的数据位数,它是用来表示数据传输速度的，本解码器的波特率通过6位拨码开关的第5、6位（X5、X6）来调节；要保证通讯成功，除了波特率外，还要保证控制主机和解码器通讯协议中的数据位、起始位、停止位的长度，校验位的长度和方式都相同,本解码器的6位拨码开关的第4位（X4）就是用来调节数据位长度的，用户使用时请注意调节；

5、 控制方式：在监控系统中，有些控制主机是起停式的，即操纵摇杆或键盘时发送一个动作开始的命令，松开摇杆或键盘时发送一个动作停止的命令；而有些控制主机是步进式的，即操纵摇杆或键盘时以一定的速率不停的发送控制命令，当松开摇杆或键盘时停止发送控制命令，为了适应这种变化，本解码器通过8位拨码开关的第8位（Y8）来调节控制方式；

6、 什么是解码器的地址：地址即解码器的路号，每个解码器都具有1个唯一确定的地址，本解码器用8位拨码开关的1―7位（Y1―Y7）来选择；

7、 地址的选择：在控制主机的控制协议中，有些是从0号地址开始控制的，即主机控制1号解码器时，发送的地址是0号地址，例如标准的pelco_p协议控制主机；而有些是从1号地址开始控制的，即主机控制1号解码器时，发送的地址是1号地址，例如标准的pelco_d协议控制主机。为了适应所有的控制主机，本解码器对于所有协议都从0号地址开始，这样对于从1号开始控制的控制主机，在控制时就需要将解码器的地址加1，例如对于标准的pelco_p协议的控制主机，在控制1号解码器时，解码器8位拨码开关的状态应为1―7全在“on”的位置，而对于标准的pelco_d协议的控制主机，在控制1号解码器时，解码器8位拨码开关的状态应为1在“off”的位置，2―7全在“on”的位置。所以，当出现通讯不通的情况时，用户可以试着将解码器的地址加1；

附：常见的地址从1开始的控制协议：ee、pelco-d、 ker301、 ds1642、 se300、 adt8060、 keli、eastern
8、 拨码开关的调节：建议用户按照协议、数据位、波特率、地址、控制方式的顺序对拨码开关进行调节，并先将主机调成1号地址，待1号通讯成功后再调为所用地址号；

9、 通讯不通的几种解决办法：

a. 检查电源是否接好，即解码板绿灯是否点亮；

b. 检查控制线是否接好；

c. 检查解码器的协议、波特率、地址等是否与控制主机设置一致；

d. 若使用硬盘录像机为控制主机，检查232-485转换器是否完好并保证其驱动能力足够；
解码板接线方法
解码器的接线端子如下图所示：
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图表 1
其中X1为变压器插口，1、2为变压器24VAC输入，接变压器red端，3、4为10V/0.13A输出，接变压器green，5、6为9V/0.5A输出,接变压器yellow，7、8为12.5V/0.7A输出，接变压器blue；

X2为24VAC电源输入端； 

X3的1、2两点接电机“上”，2、3接电机“下”，4、5接电机“左”，5、6接电机“右”；

X4的A、B分别接主机的控制端A和B；

X5用于镜头电压选择，有8V和12V两档；

X6的第1点接镜头控制公共端，2、3、4分别接Z、I、F，6、7两点为镜头电压输出端；

X7、X8为限位开关，其中X7垂直限位，X8为水平限位。

“P”对应的绿灯为电源指示，在有电时亮；“S”对应的红灯为通讯指示，当有一次成功的通讯，红灯反转一次。

连接线解述
一、信号线及电源线部分

红、黑：AC220V

蓝：A线

红：B线

黑：地线S

二、X6、即摄像机的接线部分



红：  +12V



黑：  0V

        蓝： 镜头公共

        绿： 倍率



黄： 光圈

白: 焦距

技术参数
额定电压：

AC220V


输入功率：

40W



云台旋转角度：
水平:355度






垂直:90度


云台结构：

外罩: 双层金属壳  






球罩:亚克力


旋转速度：  
水平:24.9度/秒

 




垂直:15度/秒
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